REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Of.257/22-SMA Sobradinho, 27 de maio de 2022.

limo.Sr.

Ver. Jeferson Luiz Matana

Presidente da Camara de Vereadores
Sobradinho

Senhor Presidente:

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria encaminhamos para
apreciacdo e votagcdo Projeto de Lei n° 093, que institui Contribuicdo de
Melhoria e da outras providéncias..

Este projeto prevé a instituicdo da Contribuicdo de Melhoria, na
forma da Lei Municipal n® 1.333/91, art 130, alterado pela Lei Municipal n°
3.886, de 10.12.2014, tendo em vista a execugédo de Pavimentagcéo da Rua
Quinca, no Bairro Quinca, com pedra paralelepipedo de basalto regular, em
5.568,40 m?, nesta cidade de Sobradinho/RS.

Essa obra sera executada com recursos de emenda parlamentar
do Senador Luiz Carlos Heinze do PP, no valor de R$ 481.104,00 e
contrapartida do Municipio no valor de R$ 224.329,63, totalizando R$
705.433,63. :

Contando com a aprovagéao deste projetg gdesde ja agradecemos.

RECEBIDO

Assinatura
44:24:00

Rua General Osério, 200-CEP 96900-000- SOBRADINHO- RS
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PROJETO DE LEI N° 093, DE 27 DE MAIO DE 2022.

Institui Contribuicdao de Melhoria e da
outras providéncias.

Art. 1° Fica instituida a Contribuicdo de Melhoria, na forma da Lei Municipal n°®
1.333/91, art 130, alterada pela Lei Municipal 3.886, de 10.12.2014, decorrente
da realizagdo de obras publicas, tendo em vista a execugéo de Pavimentagao
da Rua Quinca, no Bairro Quinca, com pedra paralelepipedo de basalto
regular, em 5.568,40 m? com valor total orgado em R$ 705.433,63, nesta
cidade de Sobradinho/RS.

Art. 2° O Poder Executivo publicara edital regulamentando esta lei, na forma
do artigo 82 da Lei 5.172/66 e suas alteragbes, em consonancia com os artigos
136 a 139 da Lei Municipal n° 1.333/91 e suas alteragdes, com os seguintes
elementos:

I - memorial descritivo do projeto;

Il - orgcamento do custo total da obra;

lll - determinagdo da parcela do custo da obra a ser financiada pela
contribuicao;

IV - delimitagdo da zona beneficiada,

V - determinagédo do fator de absor¢ao do beneficio da valorizagao para toda a
zona ou para cada uma das areas diferenciadas, nela contidas;

VI - relagao de todos os iméveis atingidos pela contribuicao de melhoria;

VIl - prazo e condigbes de pagamento;

VIl - fixagédo de prazo nao inferior a 30 (trinta) dias, para impugnacgéo;

IX - percentual de participagdao do Municipio;

X = Valor Venal de cada imovel beneficiado pela contribuicdo avaliado por
comissao especialmente formada para esta finalidade.

§1° O edital sera publicado juntamente com a presente lei, antes do inicio das
obras para conhecimento do contribuinte.

§2° As impugnagdes deverao ser dirigidas a Administragdo em peticao
fundamentada, cabendo ao impugnante o énus da prova.

§3° Uma vez julgada a peticdo nas instancias administrativas cabiveis so
podera o interessado recorrer na esfera judicial.

§4° No prazo da impugnagao o contribuinte podera reclamar sobre:

| - erro na localizagdo e metragem do imével;

Il - divergéncia sobre os materiais citados no memorial descritivo e os
aplicados na obra;

lll - valor venal do imovel pertencente a zona de influéncia;

IV - Divergéncia sobre o fator de absorgéo decorrente da obra publica;
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§5° A Comissao que trata o inciso X do presente artigo, sera formada por 3
(trés) servidores, ligados a area fiscal e de engenharia, nomeada pelo chefe do
poder executivo, a qual sera responsavel pela avaliagao inicial e final dos
imoveis beneficiados, no que tange a verificagao valorizagao imobiliaria.

Art. 3° A contribuicdo de melhoria tem como fato gerador a valorizagéo direta
dos imoveis privados decorrentes de obras publicas executadas pelo
Municipio, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual,
o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imével beneficiado.
Paragrafo unico. A contribuicdo de melhoria relativa a cada imével sera
determinado pela valorizacao imobiliaria decorrente da execugao da obra,
tendo como limite o custo da obra, conforme previsto no §1° do Artigo 82 do
CTN.

Art. 4° Por ocasido da obra, cada contribuinte ou responsavel sera notificado
do montante da contribuigcdo, da forma e dos prazos de seus pagamentos e
dos elementos que integraram o respectivo calculo.

Art. 5° O Municipio fica autorizado a suplementar credito adicional especial se
necessario, para suportar os custos da execugao desta obra publica.

Art. 6° As despesas com a execugao desta lei correrdo por conta de dotagao
orgcamentaria propria constante no orgcamento. )

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publficacéo.

Gabinete do Prefeulﬁyl\jl/f?n

afde Sobradinho, aos 27 dias do
més de maio de 2022. f/
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Fonte de recursos:

OCGU

Proponente/Tomador: 'PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Municipio/UF: 'SOBRADINHO / RS

N° da Operacéo (0000000-00): 1 1079085-92

N° do SICONV (000000): 1917778/2021 i —d "
Valor do Repasse Coniratado (RS$): 1481.104,00

Valor de Conirapartida Coniratada (R$): 1224.329,63

% minimo de Conirapartida: 11,00% i

R$ minimo de Conirapariida

{se ﬁouver}‘.

% méximo de Conirapartida:

Dados do Empreendimento e Orgamento

Nome/apelido:

[PAVIMENTACAO NA LINHA QUINCA

Descriggo do Objeto do Lote / CTEF:

'PAVIMENTAGCAQ E QUALIFICACAO DE 578,63M DA RUA

|QUINCA -
Regime previdencidrio previsto para a obra: INAO DESONERADO e
Daiz base do Crecamento: 101-2022

Responsavel pelo Orcamento

Nome: | DIEISSON COLOMBELL! BRIDI S
CREA/CAU: |RS176530

ART/RRT: - 111817910

Data do preenchimento: 102/05/2022

Responsdavel pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municipios)

[Nome: o 'ARMANDO MAYERHOFER )
Cargo: ' PREFEITO MUNICIPAL
PMv3.0.4
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- EMPREITADA: Pavimentacdo e Qualificagdo de 578,63m da Rua Quinca.
- PROPRIETARIOQ: Municipio de Sobradinho — Prefeitura Municipal.
- LOCALIZACAO: Rua Quinca, Bairro Linha Quinca, Sobradinho/RS.

OBJETIVO:

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes, discriminagdes, critérios.
condicdes e procedimentos técnicos bdsicos, descrevendo ¢ indicando as normas, os materiais € as
orientagdes necessdrias & execugdo dos servigos de PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO VIARIA DE
UM TRECHO DE 578.63 METROS DA RUA QUINCA.

JUSTIFICATIVA:

Obras de Infraestrutura Urbana sfo de fundamental importincia para o desenvolvimento do
Municipio. Vias devidamente Pavimentadas e Qualificadas. inclusive com sistema de drenagem pluvial.
diminuem consideravelmente os riscos de acidentes, melhoram as condicdes de trafegabilidade e
mobilidade urbana, proporcionam ganhos na qualidade de vida. proporcionam solugdes adeguadas e
seguras para coleta e destnagio das dguas pluviais, diminuem o tempo de percurso dentro da cidade.
reduzem drasticamente os gastos necessdrios com manutencdo de pista em leito natural, incentival ‘os
comércios locais, entre outros.

DISPOSICOES GERAIS:

a. Os Projetos foram elaborados por profissional(is) apto(s) e legalmente habilitado(s) junto ao(s)
conselho(s) fiscalizador(es) - CREA / CAU;

b. Os Projetos foram analisados pelos drgdos municipais competentes, estando em conformidade
com 0 Cédigo de Obras e de acordo com o Plano Diretor Municipal, bem como dentro das
normas vigentes de seguranca, higiene, meio ambiente, acessibilidade e/ou mobilidade urbana:

c. E responsabilidade da CONTRATADA, manter atualizados no canteiro de obras os. Alvaré's as
Certidoes e as Licencas pertinentes ao empreendimento:
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d. Deverdo ser dispostos em local adequado ou com o responsivel in loco, (encarregado ou mestre
de obras), os Projetos, Cronogramas e demais documentos técnicos referentes aos sServigos
Contratados;

e. As diretrizes, especificacbes e orientacdes dos Projetos Aprovados serfo obrigatoriamente
conferidas in loco;

f. Qualguer divergéncia ou diivida que porventura surgir, tanto na execuc2o guanto na
documentac@o da obra, deverd ser dirimida pela Secretaria de Obras junto ao Setor de Engenharia
e Projetos:

g. O Responsavel Técnico pela Execucfo deverd visitar a obra periodicamente afim de conferir a
qualidade ¢ a manutencio dos materiais empregados, bem como o uso dos equipamentos dz
protecio e seguranca pelos operdrios. a condic@o do canteiro de obras e do maquindrio utilizado e
a condicdo das estruturas ¢ ligacGes provisorias instaladas;

h. Caso surja neste Memorial & expressdo “ou similar” fica subentendido que tal alternativa serd
sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovacao do Responsdvel Técnico pelo Projeto;

i. E dever exclusivo do Responsével Técnico pela Execucio orientar a equipe de trabalho em todos
0s servigos executados, bem como controlar a jornada de trabalho, inspecionar o cumprimento
das Normas Técnica vigentes no transporte, montagem, concretagem, cura e desforma das
estruturas de concreto, comunicar em tempo eventuais falhas ou inconsisténcias de Projeto ao
Setor Técnico da Prefeitura Municipal, evitar paralisacbes de obra por falta de equipe,
equipamento ou material de servico e, por fim, se prontificar a respondei' e atender as
Notificacdes e Solicitagdes emitidas pelos 6rgaos Municipais Fiscalizadores/Reguladores no
prazo maximo de 10 dias titeis, sob o risco de sofrer sansdes e impedimentos Contratuais:

j. Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes presentes nos
Projetos e neste Memorial. Comprovada a impossibilidade em adquirir ou empregar determinado

material, deverd ser solicitado sua substituicfio, condicionada 3 manifestacio por escrito do
Responsdvel Técnico pela Execucdo; '

k. A substituicZo de materiais especificados pressup0e, para que seja autorizada, que os substituios
possuam comprovada equivaléncia nos itens poténcia. qualidade, resisténcia, durabilidade e
aspecto;

. No caso de a CONTRATADA desejar substituir algum material ou alterar algum servico por
questdes técnicas/funcionais, deverd apresentar Descricdo Técnica, Memorial de Calcuio do
quantitativo, Justificativa Técnica para a substituicao e Composi¢do Orgamentdria completa.
permitindo a comparacao e analise detalhada pelo setor Técnico da Prefeitura;

m. Da mesma forma. modificacbes nos Projetos ou mesmo na execugdo da obra que venham a
divergir do legalmente Aprovado, sem prévio consentimento por escrito do Responsdvel Técnico
pelo Projeto e pela Fiscalizacgdo, serdo de inteira responsabilidade ¢ 6nus da CONTRATADA,
que poderé até mesmo ter que refazer servicos;

n. Caso algum item ou servico conste neste Memorial, mas n&o nos Projetos, ou vice-versa, fica
subentendido como se figurasse em ambos, devendo ser executado sem qualguer pormenor:
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0. Caso algum item ou servico esteja descrito de forma confusa ou incompleta em algum documento
3 do Projeto, (Desenhos Técnicos, Memoriais, etc), deve-se optar pelo material que apresentar as
informacdes mais completas e coerentes. Caso ndo exista descrigdo suficiente ao entendimento do
: executor em nenhum dos documentos, deverd ser consultado o Responsdvel Técnico pelo Projeto
ou verificado junto as Normas Técnicas que norteiam o assunto;

p. Em caso de divergéncia entre os Desenhos Técnicos e as especificagdes dos demais documentos.
o Responsédvel Técnico pelo Projeto deverd ser consultado a fim de definir qual a posicio a ser
adotada. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
escala maior. Na divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala,
prevalecerdo as primeiras, sempre procedendo de consulta ac Responsével pelo Projeto:

g. Todos os servigos executados deverZo ser aceitos pelos Fiscais e pela Equipe Técnica da
Administracio Piblica Municipal, cabendo qualquer impericia a plena responsabilidade da
CONTRATADA, a qual arcard com todas as despesas necessdrias:

r. Caso algum servico seja considerado imperfeito ou mal executado, ou caso algum material ndo
apresente condigdes ideais de integridade e desempenho, a Equipe Técnica da Prefeitura poderd
Paralisar a Obra até a divergéncia encontrada ser devidamente corrigida;

s. Servicos executados com impericia, fora dos padrdes, que apresentem irregularidades ou mesmo
materiais de qualidade ddbia ou com defeitos, deverdo ser corrigidos ou substituidos assim que
apontados, cabendo todo e qualquer 6nus a CONTRATADA:

t. A CONTRATADA deverd atender 2 NR-18 (Norma Regulamentadora da Segurénga e Medicina
do Trabalho). a qual estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamenio € de
organizagao que objetivam a implantacdo de medidas de controle e de sistemas preventivos de
seguranga nos processos, nas condigdes e no ambiente de trabalho na indistria da construg@o:

v. Todos os operdrios da Obra deverdo utilizar equipamentos de protec3o (EPI's) conforme as
funcdes atribufdas, como luvas, capacetes, botas, protetores auriculares, protetores oculares,
mascaras, entre outros. Estes materiais deverdo ter selo de aprovagio do INMETRO e apresentar
condicOes ideais de conservacio, uso € protegio;

v. Os operdrios deverdo ainda dispor de local adequado para suas necessidades fisioldgicas, sendo
responsabilidade idnica da CONTRATADA a manutencio ¢ a limpeza que se mostrarem
necessarias em fungdo desta exigéncia.

w. As responsabilidades fisica e fiscal de toda a equipe de trabalho, desde a seguranca, até a
alimentacdo e o transporte, ficam a cargo da CONTRATADA, a qual providenciard ainda o
registro dos operdrios, bem como todos os recolhimentos e obrigacdes fiscais vigentes;

x. Deverdo ser observadas as Normas de Seguranca do Trabalho em todos os aspectos, sendo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA o seu cumprimento, ndo cabendo a Prefeitura
qualquer relagdo com eventuais sinistros ou gravames;

=

Toda a madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverd possuir
certificado ambiental. A comprovacio através de documentacdo legal e nota fiscal deverfo ser
entregues no Setor de Empenhos;
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z. Arvores de pequeno porte, imunes ao corte, deverdo ser transplantadas em local adequado a ser
indicado pelo Departamento de Meio Ambiente Municipal:

aa. Arvores de médio a grande porte, imunes ao corte, somente poderdio ser removidas apés analise ¢
liberagdo do Departamento de Meio Ambiente Municipal, mediante solicitacdo prévia e conforme
medidas mitigatdrias de compensagao;

bb. Recomenda-se evitar 0 uso de dgua potdvel nos processos construtivos, principalmente de
limpeza e cura do concreto. Quando isso nio for possivel. é obrigagdo da CONTRATADA o
controle e a racionalizagfo da dgua. evitando vazamentos e desperdicios;

cc. Em hipblese alguma deverdo ser utilizados cursos d’dgua ou demais Areas de Preservacio
Permanente (APP’s) para deposito e descarte de lixo de obra ou encaminhamento de dejetos.
dguas sujas e esgoto;

dd. Sao terminantemente proibidas intervencdes de qualquer tipo em cursos d’'dgua. nascentes ou
demais Areas de Preservacio Permanente (APP’s), exceto se apresentadas as Licencgas
necessdrias e especificas para o tanto:

ee. Todo o lixo gerado na obra (entulhos, restos ¢ afins), deverd ser transportado e descartado em
local adequado a ser informado pela Prefeitura Municipal. O manejo e transporte sio obrigacSes
da CONTRATADA.

1. CONSIDERACOES PRELIMINARES:

Antes de iniciado qualquer servigo, deverdo ser entregues ao Setor de Licitagcbes da Prefeitura
Municipal de Sobradinho, a Matricula CEI - Cadastro Especifico no INSS - ¢ a ART - Anotagio de
Responsabilidade Técnica - referente a todos os servigos a serem executados pela CONTRATADA.
Mediante o recebimento e posterior andlise dos documentos, serd expedida a Ordem de Inicio.

Ficardao a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providéncias e despesas que se
mostrarem necessarias com aparelhamentos, maquindrios, estruturas e ferramentas utilizadas nos servigos
provisdrios, tais como: instalagdo de dgua e energia elétrica; instalacGes sanitdrias e de banheiros
guimicos; construgdo ou montagem de barracOes, andaimes ¢ tapumes; solugdes de seguranca local
(cercamentos, contencdo de taludes, escoras e isolamentos diversos). solucSes de sinalizacdo proviséria
de emergéncia ou adverténcia (inclusive noturna), entre outros.

Caberd 3 CONTRATADA proceder com a instalagdo da obra dentro das normas gerais de
construgdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre limpo e
organizado. Deverd ainda manter servico conmstante de vigildncia da obra até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos diretos e indiretos, inclusive a terceiros, decorrentes das suas
OMIssoCs.

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela Fiscalizagdo. placas ou banners da
CONTRATADA e do(s) Responsdvel(is) Técnico(s) pela Execugdo, bem como a placa padrio da
Prefeitura Municipal, se solicitado.

ieisson Cowpmoelll Bridi

Engan
CREATIS §TEEN0

‘Doe sangue, doe arg@os, scive vidas.”™



n pr ey

Hoi-nan

Nio é permitida a execucdo de servicos em dias chuvosos sob o risco de comprometer 2
gualidade dos mesmos, (exceto para servicos que puderem ser executados em ambientes fechados e
protegidos das acdes climdticas).

Nio é permitido executar servigos no leito de vias publicas se as mesmas apresentarem excesso
de humidade ou irregularidades acentuadas, como depressdes (buracos) ou saliéncias. Constatadas 1ais
irregularidades, deverd ser providenciado o nivelamento do trecho antes do inicio dos servigos
conwratados.

Durante todo o processo de execugdo, a obra deverd ser protegida contra a agdio destrutiva das
dguas pluviais, do trinsito local e de outros agentes que pOSSaim COMPrOMELEr OS SErvigos Ou Mmesmo
danificar materiais. estruturas e acabamentos. Esta € uma obrigacdo exclusiva da CONTRATADA.

2.  SERVICOS INICIAIS (INFORMACAQ, LOCACAO E INSTALACAO):

Inicialmente deverdo ser providenciadas as placas de identificacdo da obra conforme o modeio
padrio vigente, disponibilizado pelo Governo Federal ou pela Caixa EconSmica Federal (CEF). A
confecgdo serd feita com chapas galvanizadas planas. aptas a resistirem as intempéries e acdes climéticas.
As informacOes deverdo estar em material plastico, (poliestireno), adesivadas diretamente nas chapas.
Quando issc ndo for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas com tinta esmalte de modo a contrastar
com o fundo. A instalacdo deverd ocorrer em local visfvel. preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, ou voltado para a via que favorega a melhor visualizacdo. Por fim. as placas deverfo
manier-se em bom estado de comservacio durante toda a execucdo das obras, inclusive quanic 2
integridade do padric das cores.

Deverd ser removida toda a vegetacdo existente no local, bem como a camada orginica
superficial localizada no canteiro de obras. Eventuais obstdculos como pedras salientes, terra solta, tocos
de édrvores e afins, com potencial a prejudicar o bom andamento dos trabalhos, também deverdo ser
retirados, sempre visando preservar o meio ambiente da mefhor maneira possivel.

Instalagbes como barracSes de obra, containers, escritérios, refeitérios. banheiros e demais
dependéncias de uso provisério que por ventura forem necessdrias, ficardo sob de responsabilidade direta
da CONTRATADA, que deverd cumprir com todas as normas de seguranca, de instalacdo e de higiens
vigentes para cada caso, sendo responsdvel também pelas manutencdes. aié a Entrega das Obras.

A locacdo das obras deverd ser feita com auxilio de equipamento topogréfico adequado, sendo
recomendado a presenca de profissional habilitado afim de garantir o perfeito alinhamento (greide).
configurando a devida obediéncia aos Projetos Aprovados.

A marcacio da pista de rolamento e das calcadas / meios-fios. se dard pelo uso de pontaletes de
madeira pintados com tinta esmalte brilhante na extremidade superior, os quais serdo cravados no solo
nos limites transversal ¢ longitudinal das vias respeitando um afastamento méximo de 50,00m entre si.
Além da pista e das calcadas, deverdio ser posicionadas e demarcadas as bocas de lobo ¢ as sinalizacdes
previstas em Projeto.
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Observagdes:

® Pontos chaves do Projeto, como entroncamentos, canteiros, curvas e afins, deverdo ter
marcacdo especifica e cuidadosa, de forma a garantir o alinhamento e a execuc@o desejados.

3. MOVIMENTOS DE TERRA:

Os movimentos de terra compostos por escavacdes. nivelamentos e terraplanagens (cories.
aterros, e afins) serdo efetuados a fim de atender as condigdes de declividade necessérias (em observancia
ao Projetado), respeitando sempre os niveis, cotas e caimentos existentes, bem como as condicdes
apresentadas pelas residéncias e edificagbes que situarem-se a0 longo dos trechos a serem pavimentados.

Os servigos de escavagio serdo executados de forma mecénica, até atingir as cotas necessarias.
condicionadas a resisténcia do solo. Escavagoes com profundidades de até 1,50m. salvo se identificado
risco especifico no local, nio necessitam de dispositivos ou mérodos de contengfio. Acima de 1,50m de
profundidade, deverdo ser tomadas as medidas de seguranca e protecdo necessdrias a garantir a
integridade dos operdrios, bem como a estabilidade da propria cava e de possiveis construcoes/edificagdes
préximas.

Os servicos de aterro e reaterro que se mostrarem necessdrios serdao exetutados com solo de
primeira categoria, preferencialmente o que resultar da prépria escavagdo. desde que estéril, isento de
contaminagio com substdncias organicas, toxicas sujeiras ndo naturais e pedregulhos. A compactacdo
serd feita em camadas de solo devidamente umidificado, com uso de compactador mecanico vibratério,
resultando num macico firme e uniforme.

O reaterro das cavas abertas para o assentamento das tubulacoes pluviais deverd ser compactado
de forma manual até os primeiros 30cm acima da geratriz superior do tubos, evitando assim compromete-
los. A partir dos 30cm iniciais, a compactacdo deverd ser feita por processo mecinico até atingir o nivel
da via, utilizando preferencialmente compactadores de solo a percussdo tipo sapo mecédnico para o tanto.
O resultado final devera apresentar um macico compacto, uniforme e com adequada resisténcia a
deformacio por compressio.

Observacdes:

e Todo o material proveniente das escavacdes e da limpeza do terreno que ndo puder ser
reaproveitado deverd ser transportade e depositado em local adequado indicado pela
Prefeitura Municipal.

e Os servicos de terra, bem como os transportes € as cargas e descargas de entulhos, seric
executados com recursos proprios do Municipio, ou seja, serdo de responsabilidade da

Administracdo Publica Municipal. q .
Engaoidra OMil
CREAHS T

\

i\

\

Doe sangue, dog orgaos, sal



4.

DRENAGEM PLUVIAL:

Afim de evitar alagamentos e empogamentos sobre a pista de rolamento em dias chuvosos, esta

prevista a execugdo da Microdrenagem Pluvial da Via conforme as seguintes condigdes e orientagdes:

Escavacdo das Valas: serdo escavadas mecanicamente na profundidade minima a resultar em
50cm de solo compactado sobre a geratriz superior dos tubos, garantindo sustentagao ¢ protecao a
cles. A largura da vala deverd obedecer ao didmetro externo do tubo acrescido de cerca de 10 a
20cm de cada lado, permitindo assim o manuseio necessdrio e auxiliando no encaixe ¢

alinhamento da rede. Caso a profundidade exceder 1.50m, as valas deverfio ter suas paredes
rampadas, (taludes com angulo interno de 120°), ou escoradas. O fundo das valas deverd resultar
seco e limpo. nivelado/preparado de forma a garantir a declividade constante da rubuiagao.

Tubulacdo: serdo utilizados tubos de concreto simples classe PS1 tipo Macho/Fémea com
didgmetro de 400mm e 600mm, ¢ tubos de concreto armado classe PAl tipo Macho/Fémea com
didgmetro de 800mm, conforme condicdes e indicacdes do Projeto Pluvial. A instalagio se dard
com auxilio de retroescavadeira adaptada para o igamento dos tubos. O encaixe serd por meio de
juntas rigidas revestidas com lona preta, ou argamassadas.

Bocas de Lobo: As caixas boca de lobo serdo executadas in luco com uso de alvenaria de tijolos
macicos ou pedras de areia (grés), assentadas sobre uma base de concreto (lastro) de 10.0cm de
espessura e revestidas interna e externamente com argamassa de traco 1:3 (cim:ar). O fechamento
se dard por duas tampas de concreto armado com, no minimo, Scm de espessura, devidamente
encaixadas e niveladas com as calcadas. As dimensdes serdo em acordo com o Projeto, e o bocal
de entrada serd com meio fio especifico preferencialmente o tipo chapéu (recortado/vazado).

Observacdes:

e O didmetro da tubulacdo de cada trecho deverd ser conferido no respectivo Projeto:
e A declividade minima da rede dever4 ser de 2%;

e Para auxiliar no assentamento, nivelamento e suporte da tubulacio. é recomendado executar
um de lastro de brita n® 1 ou n° 0, com no minimo de 5,0cm de espessura. no fundo das valas.

e A rede foi dimensionada conforme as condigdes do local, levando em consideracdo tanto as
redes pluviais previamente existentes ¢ as derivaces disponfveis, quanto o aumento de
demanda do sistema no futuro.

e Tanto a escavacio das valas quanto o assentamento dos tubos de concreto, serdo executados
diretamente pelo Municipio através dos equipamentos, maquindrios e operérios disponiveis.
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5. PAVIMENTACAQ VIARIA:

1.  PISTA DE RODAGEM: )

A pavimentagZo da pista de rolamento serd executada com Blocos de Pedra Basalto Regulares
(parzlelepipedos). de faces planas, ou seja, sem salidncias ou reentrincias acentuadas. devendo ser
observado maior rigor na face que resultard exposta.

»

As arestas deverdo ter linhas retas com maior perpendicularidade possivel entre si, formando nos
casos mais comuns, paralelepipedos retangulares. Em nenhum caso as dimensdes da face inferior poderdo

divergir da face superior em mais de 2cm, devendo ser descartado bloco que ndo se adequar a esta
condicio.

Os paralelepipedos deverdo preferencialmente enquadrar-se nas seguinies dimensdes:
— Largura: 10 a 16cm:

—  Comprimento: 16 a 24cm;

Altura (espessura): 8 a 10cm.

Sobre o subleito devidamente compactado e nivelado, deverd ser executado um colchdo de pé de
pedra com espessura média de 10,00cm, compensando possiveis imperfeicdes da via e auxiliando no
assentamento dos blocos, dando sustentacdo e preenchendo os vazios entre eles.

O colchdo deve ser confinado por guias (meios-fios) de concreto pré-moldado de dimensdes
100x15%13x30cm. (comprimento x espessura inferior X espessura superior x altura), rejuntados com
argamassa de trago 1:4 (cim:ar), e assentados de modo que resultemn de 10 a 12cm acima da cota inferior
da via, e 18 a 20cm enterrados. Nas entradas de garagens, vias paralelas e afins. deverdo ser utilizadas
guias enterradas, bem como no final de trechos sem saida ou descontinuados, servindo de amparo ao
pavimento, evitando que os blocos comecem a ceder e soltar apds o uso. Para o tanto, admite uso de guias
(meios-fios) nas mesmas condigdes das descritas anteriormente, porem com altura de 20cm.

O assentamento dos paralelepipedos deverd ser executado no formato “espinha de peixe” ou
“fileira”, resultando em um travamento eficaz, sem saliéncias ou riscos de desprendimentos. As fileiras
deverdo progredir do eixo da pista para os bordos, (em diregido aos meios-fios), e terminar junto a estes.

O rejuntamento final se dard por meio de uma camada de cerca de 1.50cm a 2,50cm de pd-de-
pedra a ser espalhada logo apds o assentamento de um trecho de blocos, sendo recomendada compactaco
prévia. O espalhamento deverd ser feito por varricdo, manual ou mecénica, afim de promover a devida

penetracdo do material nas juntas, sendo recolhido eventual actimulo ao final, para propiciar nova
varrigao.

O rejuntamento deverd acompanhar o assentamento ou apiloamento dos blocos, principalmente
em €pocas ou regides chuvosas ou sujeitas a outras causas que possam danificar o calcamento executado.

porém ainda ndo fixado pelo préprio rejuntamento. Recomendasse promover a compactagdo € 0 posterior
rejuntamento a 30,00m de blocos assentados.
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Apés a compactacio final do calgamento, a sarjeta deverd apresentar cota entre 10 a 12Zcm abaixo
do topo do meio-fio.

Qualguer irregularidade ou depressdo que venha a surgir na pista durante a compactacdo ou
mesmo apds a liberagdo ao trifego de veiculos deverd ser prontamente corrigida através da remogao.
nivelamento e recolocagio das pedras nas partes afetadas. considerando uma maior ou menor adigdo do
material de assentamento conforme quantidade necessdria & completa corregdo do defeito verificado.

Observacies:

» O material a ser utilizada na execugdo do colchdo (base) da pavimentagdo da pista de
rodagem, serd fornecido e espalhado in loco pela Administragio Municipal mediante
agendamento/solicitacgdo da CONTRATADA, conforme cronograma e plancjamento de
execugdo de obras.

6. PAVIMENTACAO PUBLICA (CALCADAS):

Serdo executadas calgadas publicas (drea de passeio) com pavimentagdo em concreto armado
usinado de Fck = 20Mpa. slump 130 +/- 20mm com 6,0cm de espessura, conforme locais ¢ dimensdes
indicadas no Projeto Aprovado, de modo a garantir uma faixa livre de no minimo 1.20m de largura. As
armaduras serio em tela de ago soldada nervurada, fio @4.2mm, malha 15x15cm, devidamente
transpassadas e amarradas entre si com arame recozido 18.

Para a execugdo, primeiramente devera ser providenciada a limpeza mecanizada do terrenc com a
remocdo da camada organica superficial existente e posterior nivelamento (aterro ou escavagao.
dependendo da situagdo do local). Em seguida, a base ja nivelada/regularizada deverd ser compactada
para entdo receber uma camada de brita de cerca de 2.0cm de espessura, que também devera ser
compactada apés o espalhamento. Sobre a brita serdo postas, tramadas e amarradas 2s armaduras em tela
de aco, para somente entdo dar prosseguimento a concretagem.

As formas/guias serdo confeccionadas por linhas de sarrafo de madeira nativa/regional de
2,5x7cm, montadas ao longo das bordas de conformacdo das calcadas ou acessos, ¢ travadas com uso de
pontaletes do mesmo material. O espagcamento do travamento deverd ser inferior a 1,00m a fim de
garantir o alinhamento ¢ evitar “barrigas™ no concreto.

Apés o inicio da pega deverd ser providenciado o corte das juntas, (juntas serradas), em intervalos
de 1,50m de comprimento ¢ com profundidade ideal de 40mm, evitando trincas superficiais no concreto.

O concreto deve ser constantemente molhado afim de promover a cura corretada da massa e
cvitar fissura¢@o por retracao térmica. Recomendasse manter a cura por pelo menos 07 dias.

Para evitar acidentes e demais interferéncias na qualidade dos servigos, deve-se prever a protegao
dos locais concretados com fitas zebradas ou demais soluces de adverténcia e protcgao\ cnquanm a
massa estiver fresca.
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Estdo previstas ainda, rampas de acessibilidade com dimensdes, formatos, posicdes ¢ locais
conforme disposto no Projeto Aprovado, e em acordo as especificagdes e prescrigdes da NBR-5050/2020
da ABNT. A exccugdo se dard com o mesmo material ¢ nas mesmas condigdes da pavimentagdo das
calgadas, com a diferenca de que as rampas deverdo possuir piso tdtil tipo alerta em pecas de concreto de
2,5cm de espessura na cor amarela. A fixagdo se dard com uso de argamassa colante do tipo AC-IIL
conforme locais indicados no Detalhamento das Rampas ¢ em observdncia as prescrigdes da
NBR0/50/2020.

Por fim, nas entradas/acessos privativos aos lotes, onde foi identificada a possibilidade de transito
de veiculos de carga ou de porte elevado com potencial a danificar as calgadas de conereto, a
pavimentacdc do passeio deverd ser feita com o mesmo material € nos mesmos moldes e condigdes da
pavimentagdo da pista de rolamento, ou seja, em Blocos de Pedra Basalto Regulares. com as guias
{meios-fios) sendo enterradas no alinhamento da sarjeta ou inicio da rampa dos acessos.

Observacées:

®  As malhas deverdo ser posicionadas de modo a ficarem no 2° terco da espessura da calcada.
ou seja, para uma calcada de 6,0cm de espessura, as maihas deverdo resultar 4.0cm abaixo da
face superior. Para o tanto admite-se o uso de espacadores metdlicos ou calgos apropriados.

»  Admite-se que as calgadas sejam executadas através de médulos/panos de 1,50x1.50m. onde
as juntas passam a ser confeccionadas por ripas de madeira. ndo necessitando de cortes. Para
0 tanto, as ripas deverdo ser propicias a este fim. ou seja. do tipo e na cspess';ura adequada a
evitar o rdpido apodrecimento ¢ consequente, fragilizar o local. Recomenda-se o uso de
madeiras de espessura nio superior a 1,5cm para este caso.

7. SINALIZACAO:

Esta prevista a instalacdo da Placa de identificag@o da Rua, que devera ser confeccionada em Ago
nas dimensdes aproximadas de 45x25cm (dimensdes e formato podem varias conforme padrio
Municipal), fixadas nos tubos galvanizados circulares com costura, DN 50mm (interno) e espessura de
parede 3.00mm, os quais serdo chumbados nas calcadas nos locais indicados em Projeto. mediante
acompanhamento do responsdvel pelo Setor de Transito da Administracdo Municipal.

Por tratar-se de uma via existente e jé utilizada hd anos, a Sinalizagio Vertical minima necessdria
a garantir a seguranca dos usudrios, jd se encontra no local. Mesmo assim, mostra-se necessdria a
instalagdo de uma Placa R-1 (Parada Obrigatéria), conforme indicado em Projeto. Esta deverd ser
confeccionada em chapa de ago n°16, formato e dimensdes conforme padronizado pelo Manual Brasileiro
de Sinalizacdo de Trinsito do CONTRAN, em conformidade com a Norma ABNT NBR-11904/2015, e
informac@o em pelicula refletiva do Tipo I-A ou Pintura eletrostatica retrorefletiva adequada.
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Caso mostre-se necessdria sinalizagdo complementar a existente e prevista apds o término das
obras, (como faixas de pedestres), a Administragao Municipal através do Setor de Trénsito se encarregard
de providenciar as suas expensas.

Observagies:

e Ags sinalizacdes das vias obedecerio s especificagdes do manual “Sinalizagdo Vertical de
Regulamentagio™ — Volume I, Resolugdo N°: 180 de 26 de Agosto de 2005, e do manual
“Sinalizagiio Horizontal” — Volume IV, Resolugdo N° 236 de 11 de Maio de 2007, ambos do
CONTRAN/DENATRA.

e Na parte inferior do suporte das placas (tubos galvanizados), deverdo ser soldadas 2 (duas)
pecas de 15 cm de ferro chato 1/8" x 3/4”, no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm
da base (imerso na Fundacio).

8. LIMPEZA E ENTREGA:

Concluidos os servigos, proceder-se-d a limpeza dos entulhos e/ou materiais excedentes liberando
gradativamente a pista ao tréfego de veiculos o mais breve possivel. Para o tanto deveriio ser tomadas
medidas de seguranca através do uso de cones e sinalizag@o adequada, inclusive notumna, a fim de evitar
que haja trinsito sobre uma pista que ainda ndo esteja devidamente liberada e segura. Esta é uma
obrigacdo da Contratada.

Durante a execugdo, a obra deverd permanecer limpa, com remocdo periddica dos entuthos ¢
restos afim de evitar o acumulo de sujeiras com potencial &, inclusive, compromeierem a eficiéncia da
rede pluvial no acaso de serem arrastadas por intempéries.

No ato da entrega, nio deverd restar qualquer resquicio de entulho ou sujeira de obra. As vias
deverio estar limpas e em condices ideais e seguras de trafegabilidade.

9. CONSIDERACOES FINAIS (FORNECIMENTO DIRETO):

Uma vez que o Municipio de Sobradinho dispdem de equipe técnica e operacional qualificada,
bem como de todos os equipamentos e maquinirios necessdrios a desenvolver os servigos de
terraplanagem, escavacdo, aterro, limpeza de terreno. carga, descarga ¢ transporie de materials ou
entulhos, a Administracio Municipal optou por assumir a fotal responsabilidade pela execucfio dos
servicos de terra e transporte local, necessérios & obra.
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Além disso, uma vez que 2 Prefeitura possui jazida natural de pedra ¢ britador devidamente

egalizado A extragdo/producdo, gerando um material com condigdes de ser utilizado na base (colchdce) da
pista de rolamento em Pedra Basalto (paralelepipedo), a Administragio Municipal se encarregara de

fornecer as suas expensas o pé de pedra necessdrio a Pavimentagao da Pista de Rolamento.
SOBRADINHO, 17 de MARCO de 2022
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